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> Kolorowe urzadzenie
wielofunkcyjne A4

> Do 33 str./min
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ineo+ 3350i

Diagram opcji

Funkcje rozszerzone
Rozszerzona obstuga PDF
LK-102v3
Rozpoznawanie tekstu
OCR LK-105v4
Czcionki barcode
LK-106
Czcionki unicode
LK-107
Czcionki OCRAi B
LK-108
Konwersja dokumentéw
LK-110v2
ThinPrint’klient
LK-111
Wydruk podazajacy
LK-114

Aktywacja Trusted
Platform Module
LK-115v2

Impe® JRE0I

Interfejs USB

Interfejs USB + Bluetooth
EK-P09

Kabel do modemu CSRC
EK-P11

Autoryzacja biometryczna
Al 2

Czytnik kart

Zestaw montazowy
MK-P08

Antywirus
LK-116

B Inne u Kasety na papier
Stolik roboczy Kaseta E
WT-P03 PF-P20

Klawiatura numeryczna Podstawa regulujaca
KP-102 wysokos¢ PF-P22

Mocowanie klawiatury Podstawa
KH-P0O2 DK-P04x
Filtr powietrza

S22 B Wykanczanie prac

Zespot wykrywajacy ;

podwdjny poboér UK-P19 Zszywacz offline
FS-PO4

Zestaw montazowy
MK-P09

legend
I Opcja

obowigzkowa
Il Opcja
[0 Taopcja

moze zostac
zainstalowana
tylko z opcjg
ponad nig

Typy wykanczania prac

Dupleks Zszywanie
narozne
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Opis

Funkcje rozszerzone

LK-102v3 Rozszerzona obstuga
PDF

PDF/A (1b); szyfrowanie PDF; podpis cyfrowy

LK-105v4 Rozpoznawanie
tekstu

Przeszukiwalny PDF i PPTX

LK-106 Czcionki barcode

Wsparcie natywnego druku czcionek barcode

LK-107 Czcionki Unicode

Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode

LK-108 Czcionki OCRAi B

Wsparcie natywnego druku czcionek OCR Ai B

LK-110v2
Konwersja dokumentéw

Generowanie réznych formatéw plikow:
DOCX; XLSX i PDF/A

LK-111 Klient Thin Print

Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia
obciazenia sieci

LK-114 Wydruk podazajacy

Rozwigzanie bezpiecznego wydruku podazajgcego nie
wymagajace zastosowania serwera druku

LK-115v2 aktywacja TPM

Trusted Platform Module wptywajacy na
bezpieczenstwo szyfrowania i deszyfrowania danych

LK-116 Antywirus

Antywirus Bitdefender® umozliwia skanowanie
W czasie rzeczywistym wszystkich przychodzacych
i wychodzacych z urzadzenia danych

tgcznosé
FK-517 Faks Faks super G3, funkcjonalnos¢ faksu cyfrowego
UK-221 WiFi Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punku

dostepowego

EK-PO8 USB I/F kit

Port USB do podtgczenia klawiatury

EK-P09 USB I/F kit

Port USB do podtaczenia klawiatury; Bluetooth

EK-P11

Kabel do podtgczenia modutu CSRC

AU-102 Autoryzacja biometryczna Czytnik biometryczny

Czytnik kart zblizeniowych

Obstuga roznych typow kart zblizeniowych

MK-PO8 Zestaw montazowy

Zestaw montazowy dla czytnikéw kart zblizeniowych

ineo+ 3350i

Inne

WT-P0O3 Miejsce na urzadzenie autoryzujgce

UK-P19 Zespot wykrywajacy Czujnik wykrywajgcy pobdr wielu kartek pozwalajgcy
podwdjny pobdr zmniejszy¢ ilo$¢ bteddw i zacied

KP-102 Klawiatura numeryczna

Stosowana zamiast klawiatury ekranowej

KH-P02 Mocowanie klawiatury

Montaz klawiatury USB w urzadzeniu

CU-202 Filtr powietrza

Poprawia jakos¢ powietrza wewnatrz pomieszczenia
w ktérym znajduje sie urzadzenie

MK-PO9 Zestaw instalacyjny

Kasety na papier

Zestaw montazowy filtra powietrza

PF-P20 Kaseta

500 arkuszy, A4, 60-90 g/m.?

PF-P22 Podstawa regulujaca
wysokos$¢

Zapewnienie wysokosci urzadzenia pozwalajgcej
na wygodng prace

DK-PO4x Podstawa

Wykanczanie prac

Miejsce na podtoza do druku i inne materiaty

FS-P04 zszywacz offline

Zszywanie offline do 20 arkuszy

Specyfikacja techniczna

specyfikacja systemu

Panel/rozdzielczos¢

10.1” / 1024 x 600

Pamiegc systemowa (std/max)

5,120 MB

Dysk twardy

256 GB SSD (standard)

Interfejs

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4/1Pv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;
HTTP(S); AppleTalk; Bonjour

Automatyczny podajnik
dokumentow (std)

Do 80 oryginatéw; A5-A4; 50-128 g/m?;
Podajnik jednoprzebiegowy

Pojemnos¢ kaset
(std/max)

600 arkuszy / 1,600 arkuszy

Pojemnos¢ kaset (std)

1x 500 arkuszy; A6-A4; rozmiary wtasne; 60-210 g/m?

Pojemnos¢ kaset (opcja)

1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m?
1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m?

Podajnik reczny

100 ark.; A6-A4; rozmiary wtasne; 60-210 g/m?

Automatyczny dupleks

A4; 60-210 g/m?

Rodzaje wykariczania (opcja)

Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)

Pojemnos¢ tacy wyjscia (std.)

Max. 250 arkuszy

Obcigzalno$¢ (miesieczna)

Rekomendowana 6,500 str.; Max." 96,000 str.

Wydajnosé tonera

K do 13,000 str.
CMY do 9,000 str.

Wydajnosé zespotu obrazowania

K do 159,000 stron (zespét obrazowania)
CMY do 55,000 stron (zespoty obrazowania)

Zuzycie energii

220-240V / 50/60 Hz; Mniej niz 1.45 kW

Wymiary (szerokos$¢ x gtebokosé
X wysokos¢)

420 x 528 x 572 mm (bez opcji)

Waga

Okoto 39.0 kg (bez opcji)

specyfikacja skanera

Predkos$¢ skanowania
(mono/kolor)

Do 45/45 obrazéw/minute jednostronnie
Do 90/90 obrazdw/minute dwustronnie

Rodzaje skanowania

Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu
domowego); FTP; Box; USB; WebDAV; URL;
skanowanie TWAIN

Typy plikow

JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF;
XPS; Kompaktowy XPS; PPTX

Opcja: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1ai 1b;
Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

Miejsca docelowe

specyfikacja drukarki

2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP

Rozdzielczo$¢ druku

1,800 (réwnowartosc) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi

Jezyk opisu strony

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Wspierane systemy
operacyjne

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub
pdzniejszy; Unix; Linux; Citrix

Czcionki drukarki

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Druk mobilny

AirPrint (i0S); Mopria (Android);

ineoPRINT (i0S/Android/Windows 10 Mobile);
Mobilna autoryzacja i parowanie (i0S/Android)
opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct
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specyfikacja kopiarki

ineo+ 3350i

opcje systemowe

Technologia obrazowania

Laser

Technologia tonera

Toner polimeryzowany HD

Predkos$¢ kopiowania/drukowania Do 33/33 str./min

A4 (mono/kolor)

Automatyczny druk dwustronny Do 33/33 str./min

A4 (mono/kolor)

Czas uzyskania pierwsze kopii

5.6/6.3 sekundy

Czas nagrzewania

Okoto 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze?

Funkcje bezpieczenstwa Wspolne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie);

(standard) Filtrowanie i blokowanie portéw IP; SSL2; Komunikacja
sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec;
Wsparcie |IEEE 802.1x; Autoryzacja uzytkownikéw;
Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos;
Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku
twardego (AES 256); Automatyczne usuwanie danych
pamieci; Poufny odbidr faksu; Szyfrowanie danych

Rozdzielczoé¢ kopiowania 600 x 600 dpi uzytkownika

Gradacja 256 Funkcje bezpieczeristwa Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym
Wielokrotno$¢ kopiowania 1-9,999 (opcja) (Bitdefender®)

Formaty oryginatéw A6—A4; Rozmiary wtasne

Powigkszenie 25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie Konta dostepu (standard) Do 1,000 kont uzytkownikdw; wsparcie Active

specyfikacja faksu

Faks standardowy

Super G3 (opcja)

Transmisja faksu

Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; |P-Fax

Rozdzielczos$¢ faksu Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu MH; MR; MMR; IBIG
Modem faksu Do 33.6 Kbps

Miejsca docelowe

2,100 (pojedyncze + grupowe)

specyfikacja skrzynek uzytkownika

Przechowywane dokumenty

Do 3,000 dokumentéw lub 10,000 stron

Typ skrzynek uzytkownika

Publiczna; Personalna (z hastem lub autoryzacj3);
Grupowa (z autoryzacja)

Typ skrzynek systemowych

Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plikéw PDF;
Odbieranie faksow

A

AirPrint CERTIFIED

DEVELOP

Directory (nazwa uzytkownika + hasto + e-mail
+ folder smb); Definiowanie dostepu uzytkownikdw
do funkgji

Konta dostepu (opcja) Autoryzacja biometryczna (ukfad zyt w palcu);
Autoryzacja za pomoca kart zblizeniowych;
Autoryzacja za pomocg urzadzer mobilnych
(Android/iOS)

Oprogramowanie store+find (opcja); convert+share (opcja); Device
Manager; Box Operator; Data Administrator (konta
uzytkownikéw i zarzadzanie kosztami); Rozwigzania
kart zblizeniowych (opcja); EveryonePrint (opcja)

" Jesli w ciggu roku zostanie osiggnigte maksymalne obcigzenie nalezy przeprowadzié
przeglad techniczny urzadzenia

2 Czas nagrzewania moze sie rézni¢ w zaleznosci od $rodowiska pracy i uzytkowania urzadzenia
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dane kontaktowe

Centrum Pokazowe - MBR sp. z 0. 0.
41-503 Chorzéw, ul. Swierkowa 1
tel. 32 77 111 11, kom. 501 947 543
e-mail: sklep@develop-polska.pl

Wszystkie dane dotyczace iloci papieru obstugiwanej przez podajniki dokumentéw, akcesoria wykariczajace oraz kasety odnosza sie do papieru o gramaturze 80g/m’, chyba ze wyraznie wskazano inna gramature. Wszystkie dane

dotyczace predkosci drukowania, skanowania lub faksowania odnosza sie do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m’, chyba ze wyraznie wskazano inny format i gramature. Wszystkie dane dotyczace gramatury papieréw odnoszg
sie do papieréw rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte s3 o wiedze dostepng w chwili przekazania folderéw do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

technicznejurzadzen.
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