DE VELOP r r ¢ Dynamic balance

POLSKA

ineo+ 257

> Kolorowe urzgdzenie
wielofunkcyjne A3

>do 25 str./min.

https://develop-polska.pl



Opis i dane techniczne ineo+ 257i

Opcje

n FUNKCJE ROZSZERZONE

Opcje dla PDF -
LK-102v3 Faks

Rozpoznawanie tekstu OCR FK-513
LK-105v4 - Bezprzewodowy LAN

Czcionki kodéw paskowych N UK-221

LK-106 Zestaw USB I/F

Czcionki Unicode . _EK-608

LK-107 3 Zestaw USB I/F

Czcionki OCRA B f EK-609

LK-108 . Uwierzytelnianie biometryczne

Pakiet do przetwarzania ﬂ
dokumentow
LK-110v2

Klient ThinPrint® Zestaw montazowy
LK-11 MK-735

inea* 2571

Drukowanie w systemie
kolejki wydruku bez uzycia
serwera

LK-114

Aktywacja modutu Trusted
Platform (TPM)
LK-115v2

Antywirus
116

B RODZAJ NOSNIKA (WYJSCIE)

Separator prac Finiszer wewnetrzny Finiszer zszywajacy
J5-506 FS-533 FS-539

Modut rozszerzajacy Modut rozszerzajacy Modut rozszerzajacy
MK-603 MK-603 MK-603

Modut rozszerzajacy Modut przekazujacy
MK-602 | RU-S14

Modut dziurkowania Wykarczarka broszur
PK-519 FS-539SD

Modut rozszerzajacy
MK-603

Podajnik dokumentow
DF-633

Oryginalna pokrywa
0OC-513

Stot roboczy
WT-515

Klawiatura numeryczna Podstawa urzadzenia
Kl DK-518x

Modut do oczyszczania Taca dla baneréw
powietrza -

CU-101 BT-Cle

Zestaw montazowy

MK-748 Modut dziurkowania
PK-524

Modut przekazujacy
RU-514

LEGENDA

I Opcja obowigzkowa

I Opcja

I8 Opcja dostepna
wyltgcznie z opcja
znajdujaca sie wyzej

FUNKCJE WYKONCZENIOWE
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Zszywanie Zszywanie Zszywanie Dziurkowanie Dziurkowanie Dupleks taczenie Sktadanie Wstawianie Sktadanie  Broszura  Sortowanie Druk
narozne  naroine w dwoéch a otwory b otwory mixplex/ na pét stron listowe z baneréw
(ofine) punktach mixmedia przesunieciem
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OPIS

FUNKCJE ROZSZERZONE

LK-102v3 Opcje dla PDF

PDF/A(1b), szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy

INNE

Opis i dane techniczne ineo+ 257i

DF-633 Podajnik dokumentéw

Dwuprzebiegowy, pojemnos¢: 130 oryginatéw

LK-105v4 Rozpoznawanie
tekstu OCR

PDF z opcja wyszukiwania i PPTX

0OC-513 Oryginalna pokrywa

Pokrywa zamiast ADF

WT-515 Stét roboczy

Stét roboczy dla panelu

LK-106 Czcionki kodéw
kreskowych

Obstuga druku kodéw kreskowych

LK-107 Czcionki Unicode

Obstuga druku czcionek Unicode

KP-101 Klawiatura numeryczna

Zamiast ekramu dotykowego

CU-101 Modut do oczyszczania
powietrza

Poprawa jakosci powietrza poprzez zmniejszenie

emisji

LK-108 Czcionki OCRAi B

Obstuga druku czcionek OCR (A i B)

LK-110v2 Pakiet przetwarzania
dokumentéw

Zapis plikéw w réznych formatach, m.in.: DOCX,
XLSX i PDF/A

LK-111 Klient ThinPrint®

Kompresja danych drukowania oszczedzajgca
zasoby sieciowe

LK-114 Drukowanie w systemie

kolejki wydruku bez uzycia serwera

Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania
Follow Me niewymagajace zastosowania serwera

LK-115v2 Modut Trusted Modut Trusted Platform do ochrony szyfrowania i
Platform deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus Antywirus Bitdefender® skanuje w czasie

rzeczywistym dane przychodzgce i wychodzace

LK-117 Aktywacja FOIP

tACZNOSC

Faksowanie przez siec IP (T.38), wymagany zestaw
do faksowania

EK-608 Zestaw USB I/F

Modut interfejsu USB

EK-609 Zestaw USB I/F

Podtaczenie klawiatury USB; Bluetooth

UK-221Bezprzewodowy LAN

Bezprzewodowy LAN i bezprzewodowy Tryb Punktu
Dostepowego

FK-513 Faks

Faks Super G3, funkcje faksu cyfrowego

MK-735 Zestaw montazowy

Modut do montazu czytnika kart zblizeniowych

AU-102 Uwierzytelnianie
biometryczne

Skaner uktadu naczyr krwionosnych w palcach

MK-748 Zestaw montazowy

Zestaw montazowy modutu oczyszczania

powietrza

RODZAJ NOSNIKA (WEJSCIE)

PC-118 Podajnik uniwersalny

500 arkuszy, A5—A3 60-256 g/m?

PC-218 Podajnik uniwersalny

2x 500 arkuszy, A5-A3, 60—256 g/m?

PC-418 Kaseta o duzej pojemnosci

2500 arkuszy, A4, 60—256 g/m?

DK-518x Podstawa urzadzenia

Mozliwos¢ przechowywania dodatkowych arkuszy

RODZAJ NOSNIKA (WYJSCIE)

FS-533 Finiszer wewnetrzny

Zszywanie do 50 arkuszy; pojemnos¢ odbiorcza:

500 arkuszy

FS-539 Finiszer zszywajacy

Zszywanie do 50 arkuszy; pojemnos¢ odbiorcza:

3200 arkuszy

FS-539SD Wykariczarka
broszur

Zszywanie do 50 arkuszy; wykariczanie do 20 bro-
szur; pojemnos¢ odbiorcza: 2200 arkuszy

MK-602 Zestaw rozszerzajacy

Do montazu FS-533

MK-603 Zestaw rozszerzajacy

Do montazu FS-533, FS-539/SD, JS-506

PK-524 Modut dziurkowania
dla FS-539/SD

Dziurkowanie 2/4 otworéw; automatyczne

przetaczanie

JS-506 Separator prac

Oddzielanie faksow, itp.

PK-519 Modut dziurkowania
dla FS-533

Dziurkowanie 2/4 otworéw, automatyczne

przetaczanie

RU-514 Modut przekazujacy

Do montazu FS-539/SD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA SYSTEMU

Predkos¢ druku A4

do 25/25 str./min. (mono/kolor)

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Automatyczny druk dwustronny

A5-A3; 60—-256 g/m?

Predkos¢ druku A3

do 12/12 str./min. (mono/kolor)

Predkos¢ druku A4 w trybie
Autoduplex

do 25/25 str./min. (mono/kolor)

Czas oczekiwania na pierwszy
wydruk A4

6.8/8.4 sek. (mono/kolor)

Wydajnosé wyjsciowa

Do 250 arkuszy /do 3300 arkuszy

(standard/maks.)

Zszywanie

Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze oktadki

(do 209 g/m?)

Wydajnos¢ wyjsciowa zszywania

Maks. 100 zestawow

Czas nagrzewania

ok. 20 sek. (mono/kolor)

Sktadanie listowe

Maks. 3 arkusze

Technologia obrazowania

Laserowa

Wydajnos¢ sktadania listowego

Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)

Technologia tonera

Polimeryzowany toner Simitri® HD

Broszura

Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy +1arkusz oktadki

Rozmiar panelu/rozdzielczos¢ 7" / 800 x 480 (do 209 g/m?)

Pamigé systemu 6144 MB (standard/maks.) Wydajnosé wyjéciowa broszury  Maks. 20 broszur; nieograniczona (bez tacy)
Dysk twardy systemu 256 GB SSD (standard) Cykl wydajnosci (miesieczny)  Zalecany 10 000 stron; Maks.2 125 000 stron
Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Zywotno$é tonera Do 24 000 stron (czern)

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)

Do 24 000 stron (CMYK)

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4 / 1Pv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S);
Bonjour

Zuzycie energii

220-240V /50/60 Hz; mniej niz 1.50 kW

Wymiary (SZER. x Gt. x WYS.)

571x 661x 786 mm (bez opcji)

Automatyczny podajnik
dokumentéw (opcja)

Do 130 oryginatow; A5—A3; 35-128 g/m?; RADF

Format papieru

A6-A3; papier do baneréw maks. 1200 x 297 mm

Gramatura papieru

60256 g/m?

Pojemnos¢ wejsciowa papieru

1100 arkuszy /3600 arkuszy (standard/maks.)

Pojemnos¢ wejsc¢iowa kasety
(standard)

1x 500; A5-A4; niestandardowe rozm; 60—-256 g/m?
1x 500; A5-A3; niestandardowe rozm.; 60-256 g/m?

Pojemnos¢ wejsciowa kasety
(opcja)

1x 500 arkuszy; A5—-A3; 60-256 g/m?2
2x 500 arkuszy; A5-A3; 60—256 g/m?
1x 2500 arkuszy; A4; 60—256 g/m?

Podajnik reczny

100 arkuszy; A6—A3; rozmiary niestandardowe,
baner; 60-256 g/m?

Funkcje wykoriczeniowe
(opcja)

Offset; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie;
Zszywanie (offline); Dziurkowanie; Sktadanie w pot;
Sktadanie listowe; Broszura

Waga

ok. 70 kg (bez opcji)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczos¢ druku

1800 (réwnowazne) x 600 dpi

Jezyk opisu strony

PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Systemy operacyjne

Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows
10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows
Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows
Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows
Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub péZniejszy;

Linux

Czcionki

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Druk mobilny

AirPrint (i0S); Mopria (Android);

Mobile Authentication and Pairing (i0S/Android)

opcja: WiFi Direct

https://develop-polska.pl



SPECYFIKACJA SKANERA

Opis i dane techniczne ineo+ 257i

FUNKCJE SYSTEMU

Predkos¢ skanowania do 55/55 obr./min. jednostronnie (czeri/kolor)

do 20/20 obr./min. dwustronnie (czerri/kolor)

Rozdzielczos¢ skanowania do 600 x 600 dpi

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB
(Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box;
Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS;
Scan-to-URL; skanowanie TWAIN

Tryby skanowania

Formaty plikow JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF;
XPS; Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A
opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A1a i 1b;

Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

Miejsca docelowe skanéw 2000 miejsc docelowych + 100 grupowych; obstuga

LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczo$c kopiowania 600 x 600 dpi
Skala szarosci 256 poziomoéw
Kopiowanie wielokrotne 1-9999
Format oryginalny Maks. A3

Powigkszenie 25-400% co 0.1%; automatyczny zoom

SPECYFIKACJA FAKSU

Standard Super G3 (opcja)

Transmisja Analogowa; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczos¢ do 600 x 600 dpi

Kompresja MH; MR; MMR; JBIG

Modem do 33.6 Kbps

Miejsca docelowe 2000 miejsc pojedynczych + 100 grupowych

SPECYFIKACJA SKRZYNEK UZYTKOWNIKA
Maks. liczba przechowywanych ~ do 3000 dokumentéw lub 10 000 stron

dokumentéw

Typ skrzynek uzytkownika Publiczna; Personalna (chroniona hastem lub

uwierzytelniana); Grupowa (uwierzytelniana)

Typ skrzynek systemowych Bezpieczny wydruk; wydruk szyfrowanych plikow

PDF; odbiér faksow; odpytywanie faksu

= 3
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DEVELOP

Oprogramowanie store+find (opcja); convert+share (opcja);

Device Manager; Box Operator; Data Administrator
(konta uzytkownikow i centrum kosztéw); Card
solutions (opcja); EveryonePrint (opcja)

1SO 15408 HCD-PP Common Criteria (w trakcie
oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portéw;
Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obstuga

IPsec; Obstuga IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie uzyt-

Zabezpieczenia

kownikéw; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny
wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego
(AES 256); Odbior fakséw poufnych; Szyfrowanie
danych uzytkownika drukarki

opcjonalnie: Skanowanie antywirusowe w czasie
rzeczywistym (Bitdefender®); Dublowanie dysku
twardego; Ochrona przed kopiowaniem (Copy
Guard, Password Copy)

Do 1000 kont uzytkownika; obstuga Ative Directory

Konta uzytkownika
(nazwa uzytkownika + hasto + e-mail + folder SMB);
okreslanie funkcji dostepu uzytkownika;
uwierzytelnianie poprzez urzadzenie mobilne
(Android)
opcjonalnie: Uwierzytelnianie biometryczne
(skanowanie naczyr krwionosnych w palcach);
uwierzytelnianie identyfikatoréw (czytnik kart);
uwierzytelnianie poprzez urzadzenie mobilne (i0S)

1 Czas nagrzewania moze sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska operacyjnego i sposobéw
uzytkowania urzadzenia

2 Jesli maksymalna ilos¢ stron zostanie osiggnieta w ciggu jednego roku, nalezy przeprowadzic¢
cykl konserwacyjny urzadzenia

https://develop-polska.pl

Centrum Pokazowe - MBR sp. z 0. 0.
41-503 Chorzow, ul. Swierkowa 1
tel. 32 77 111 11, kom. 501 947 543
e-mail: sklep@develop-polska.pl

- Wszystkie parametry podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m2.

- Obstuga oraz dostepnosc opgji i funkcji wymienionych w specyfikacji moze sig rézni¢ w zaleznosci

od systeméw operacyjnych, aplikacji i protokotéw sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.

- Deklarowana trwatos¢ kazdego materiatu eksploatacyjnego zalezy od okreslonych warunkow

eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 6% dla A4). Rzeczywisty okres

uzytkowania poszczegdlnych materiatéw eksploatacyjnych zmienia sie w zaleznosci od sposobu

uzytkowania oraz pod wptywem innych zmiennych dotyczacych druku, w tym pokrycia strony, formatu

strony, rodzaju nosnika, pracy ciagtej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotnosci.

- Specyfikacja i dane dotyczgce wyposazenia sg oparte na informacjach dostepnych w momencie

przekazania folderéw do druku opracowania i moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

- DEVELOP oraz ineo to zarejestrowane znaki towarowe/nazwy produktéw, ktérych wiascicielem jest
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

-Firma Konica Minolta nie gwarantuje, ze przedstawione parametry nie zawieraja btedow

- Wszelkie nazwy marek i produktéw moga byc zastrzezonymi znakami handlowymi lub znakami

handlowymi nalezacymi do odpowiednich wtascicieli, co niniejszym zostaje uznane.
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